
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사용자 가이드 

( 2 – 7 ) 

 

부록 

( 8 ) 

 

 

㈜국제미디 

서울시 종로구 낙원동 284-6 

낙원빌딩 3 층 366 호 

Tel: 02-742-9654 

Web: http://www.all4sound.com 

본 설명서는 ㈜국제미디에서 번역/제작한 것으로 

본 설명서에 대한 모든 권리는 ㈜국제미디에 있습니다. 

본 설명서를 사젂 동의 없이 상업적읶 용도로 사용하는 경우 

법적인 처벌을 받게 될 수 있습니다.
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사용자 가이드  

 시작하기  

MPK mini Play mk3를 구매해주셔서 감사합니다. Akai Professional은 여러분께 음악이 얼마나 

소중한지 알고 있습니다. 그래서 당사는 단 한 가지 목표, 여러분의 음악적 퍼포먼스만을 고려하여 

제품 제작합니다. 

 

 박스 구성품  

 

MPK mini Play mk3 

USB 케이블 

소프트웨어 다운로드 카드 

사용자 가이드 

Safety & Warranty Manual 

 

 지원  

 

본 제품의 최신 정보를 (관련 문서, 기술적 사양, 시스템 호환성 등) 확인하시거나 제품 등록에 대해서는  

akaipro.com를 방문해주십시오. 

추가적인 지원에 대해서는 akaipro.com/support를 방문해주십시오. 

 

 빠른 시작  

 사운드 연주  

 

 참고: 내장 사운드를 연주하려면 Internal Sounds 버튼을 꼭 눌러주셔야 합니다.  

 

드럼 사운드 연주: 총 10개의 드럼 킷이 있습니다. Drums 버튼을 누르고 엔코더를 돌려주면 원하는 

드럼 킷을 선택할 수 있습니다. 그럼 패드를 통해 드럼 연주가 가능합니다. 

 

키보드 사운드 연주: 총 128 키 프로그램이 있습니다. Keys 버튼을 누르고 엔코더를 돌려주면 원하는 

키 프로그램을 선택할 수 있습니다. 그럼 25건반을 통해 키보드 연주가 가능합니다. 

 

즐겨 찾기: 즐겨 찾기는 원하는 키보드 사운드나 드럼 사운드, 그리고 이펙터 설정을 바로 불러 올 수 

있는 기능입니다. 즐겨 찾기를 불러오기 위해서는 Favorites 버튼을 누른 채로 해당 악기가 들어있는 

패드를 눌러주시면 됩니다. 

 

http://akaipro.com/
http://akaipro.com/support
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참고: MPK mini Play mk3를 소프트웨어와 사용하기 전에 사운드 중복을 방지하기 위해 내장 

사운드를 비활성화 하시는 것을 권장 드립니다. Internal Sounds 버튼을 누르면 활/비활성화 됩니다. 

즐겨 찾기 저장: MPK mini Play mk3는 총 8개의 즐겨 찾기를 설정할 수 있습니다. 저장하려면 

Favorites 버튼과 Internal Sounds 버튼을 동시에 누른 채로 8 패드 중 저장을 원하는 패드를 

눌러주시면 됩니다. 

 

 MPK mini Play mk3와 소프트웨어 설정                    

 

 

MPK mini Play mk3와 MPC Beats 설정 

 

1. MPK mini Play mk3 후면에 있는 전원 스위치를 USB로 설정해주십시오. 

2. MPK mini Play mk3와 컴푸터를 일반 USB 케이블을 통해 연결해주십시오. (MPK mini Play 

mk3를 USB 허브에 연결하신다면 유전원 허브를 권장드립니다.) 

3. MPC Beats를 실행해주십시오. MPC Beats 메뉴 중 Preferences > MIDI/Sync에서 MIDI 

input device를 “MPK mini Play mk3”로 설정해주시고 (컨트롤러명이 USB Device 또는 USB 

PnP Audio Device로 나타날 수 있습니다.) Track 버튼을 활성화 해주십시오. 

4. MPC Beats에서 원하는 악기를 불러오신 뒤 MPK mini Play mk3 건반을 통해 연주하시면 

컴퓨터 또는 오디오 인터페이스에(별매) 연결된 헤드폰이나 스피커로 연주 모니터를 할 수 

있습니다. 

 

MPK mini Play mk3와 Garage Band 설정 

 

1. MPK mini Play mk3 후면에 있는 전원 스위치를 USB로 설정해주십시오. 

2. MPK mini Play mk3와 컴푸터를 일반 USB 케이블을 통해 연결해주십시오. (MPK mini Play 

mk3를 USB 허브에 연결하신다면 유전원 허브를 권장드립니다.) 

3. GarageBand를 실행해주십시오. GarageBand 메뉴 중 Preferences > Audio/MIDI에서 MIDI 

input device를 “MPK mini Play mk3”로 설정해주십시오. (컨트롤러명이 USB Device 또는 

USB PnP Audio Device로 나타날 수 있습니다.) 

4. GarageBand에서 원하는 악기를 불러오신 뒤 MPK mini Play mk3 건반을 통해 연주하시면 

컴퓨터 또는 오디오 인터페이스에(별매) 연결된 헤드폰이나 스피커로 연주 모니터를 할 수 

있습니다. 

 

MPK mini Play mk3와 다른 소프트웨어 설정 

 

MPK mini Play mk3를 사용하시는 DAW와 설정하시려면: 

1. MPK mini Play mk3 후면에 있는 전원 스위치를 USB로 설정해주십시오.. 

2. MPK mini Play mk3와 컴푸터를 일반 USB 케이블을 통해 연결해주십시오. (MPK mini Play 

mk3를 USB 허브에 연결하신다면 유전원 허브를 권장드립니다.) 
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3. 여러분의 DAW를 실행해주십시오. 

4. DAW의 메뉴 중 Preferences, Options, 혹은 Device Setup에서 MPK mini Play mk3를 

하드웨어 컨트롤러로 설정해주시면 됩니다. 

 

 기능  

 상단부  

 
 

1. 키베드: 본 25 건반은 벨로시티 센시티브이며 Octave Down / Up 버튼으로 최대 10 

옥타브까지 전환이 가능합니다. 건반은 추가적인 기능이 있습니다. Arpeggiator On/Off 

버튼을 누른 채로 건반을 누르면 건반에 해당되는 아르페지에이터 파라미터를 설정할 수 

있습니다. Keys 버튼을 누르고 엔코더를 돌리면 건반으로 트리거되는 사운드를 바꿀 수 

있습니다. 

2. 드럼패드: 패드는 소프트웨어에서 드럼 및 샘플들을 트리거해줄 수 있습니다. 패드는 벨로시티 

센시티브이며 연주를 위한 패드감도 굉장히 좋습니다. Drums 버튼을 누르고 엔코더를 돌리면 

원하는 드럼 사운드로 전환할 수 있습니다. Favorites 버튼을 누르고 원하는 사운드를 즐겨 

찾기로 저장하거나 불러올 수 있습니다. (키보드 또는 드럼 사운드 모두 가능합니다.) 

3. X-Y 컨트롤러: 본 4-방향 스틱은 MIDI 피치벤드 신호나 MIDI CC 신호를 보내줍니다. 

4. 아르페지에이터 On/Off: 본 버튼을 눌러서 아르페지에이터를 활성화 또는 비활성화 할 수 

있습니다. 본 버튼을 누른 채로 설정하기 원하는 파라미터에 해당되는 건반을 눌러서 설정할 수 

있습니다: 

 Time Division: 1/4 음, 1/4 3연음 (1/4T), 1/8 음, 1/8 3연음 (1/8T), 1/16 

음, 1/16 3연음 (1/16T), 1/32 음, 또는 1/32 3연음 (1/32T). 
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 Mode: 모드는 아르페지오 연주 모드입니다. 

o Up: 낮은 음에서 높은 음으로 연주됩니다. 

o Down: 높은 음에서 낮은 음으로 연주됩니다. 

o Excl (Exclusive): 낮은 음에서 높은 음으로 연주 된 후 다시 낮은 음으로 내려옵니다. 

o Incl (Inclusive): 낮은 음에서 높은 음으로 연주 된 후 높은 음에서 낮은 음으로 

내려옵니다. Excl와 차이는 높은 음까지 올라간 뒤 다시 높은 음이 연주되고 낮은 음으로 

내려가게 됩니다. 높은 음이 두번 연주되게 되는 것입니다. 

o Order: 건반을 누른 순서대로 연주가 됩니다. 

o Rand (Random): 건반 순서와 상관없이 랜덤으로 눌러진 음들이 연주됩니다. 

o Latch: 건반을 누르고 이 기능을 활성화 시키면 건반을 누르지 않더라도 계속 연주가 

진행됩니다. 그리고 건반을 누른 상태로 다른 건반을 눌러서 음을 추가해줄 수 

있습니다. 연주 중에 새로운 조합의 음들을 눌러주면 해당 음들로 연주가 됩니다. 

 Octave: 아르페지에이터의 옥타브 설정을 해줄 수 있습니다. (Arp Oct) 1, 2, 3, 그리고 4 

옥타브까지 설정 가능합니다. 

 Swing: 50% (no swing), 55%, 57%, 59%, 61%, 그리고 64%까지 스윙감을 줄 수 

있습니다. 

 Sync: 아르페지에이터의 클락을 MPK mini Play mk3 자체 클락(Internal) 또는 연결된 외부 

클락으로(External) 설정할 수 있습니다. 

5. Tap Tempo: 본 버튼을 원하는 박자에 맞게 눌러서 아르페지에이터의 템포를 설정할 수 있습니다. 

 참고: 본 기능은 아르페지에이터가 외부 클락으로 설정되어 있으면 사용할 수 없습니다.  

6. Octave Down / Up: 본 버튼들로 키보드의 옥타브 설정을 해줄 수 있습니다. 기본 

설정에서 옥타브를 내리거나 올리면 해당 옥타브 버튼이 점등됩니다. 두 옥타브 버튼을 

모두 누르면 다시 기본값으로 돌아옵니다. 

7. Full Level: 본 버튼을 눌러서 Full Level을 활성화하면 패드는 강약과 관계없이 최대 

벨로시티로(127) 연주하게 됩니다. 

8. Note Repeat: 본 버튼을 누르고 패드를 누르면 현재 설정된 템포와 타임 디비젼대로 패드가 

반복적으로 연주됩니다. 다시 Note Repeat를 누르면 비활성화됩니다. 

9. 액정: 액정에서는 사운드 프리셋과 메뉴, 그리고 파라미터 값을 볼 수 있습니다. 

10. 선택 노브: 본 노브로 내장 사운드나 메뉴 옵션 선택을 할 수 있습니다. 

11. Keys: 본 버튼을 누르면 현재 건반으로 연주되는 프로그램이 보입니다. 그리고 엔코더를 돌려서 

내장 키보드 사운드를 전환할 수 있습니다. 

12. Drums: 본 버튼을 누르면 현재 드럼패드로 연주되는 프로그램이 보입니다. 그리고 엔코더를 

돌려서 내장 드럼 사운드를 전환할 수 있습니다. 

13. Favorites: 본 버튼을 누른 채로 Internal Sounds 버튼을 누른 뒤 8개의 드럼패드 중 하나를 

누르면 현재 선택되어 있는 내장 사운드를 해당 패드에 즐겨 찾기로 설정할 수 있습니다. 그래서 

다시 이 버튼을 누른 채로 원하는 사운드가 저장된 패드를 누르면 그 사운드를 불러올 수 

있습니다. 

14. Internal Sounds: 본 버튼을 눌러서 내장 사운드를 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다. 
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1  2  3 4 

비활성화 했을 경우 MPK mini Play mk3는 USB를 통한 MIDI 신호만 주고 받게 됩니다. 본 

버튼을 누른 채로 Favorites 버튼을 누른 뒤 8개의 드럼패드 중 하나를 누르면 현재 선택되어 

있는 내장 사운드를 해당 패드에 즐겨 찾기로 설정할 수 있습니다. 

15. Pad Bank A/B: 본 버튼으로 패드 뱅크를 Bank A (적색) 또는 Bank B (녹색)로 전환해줄 수 

있습니다. 

16. Knob Bank A/B: 본 버튼으로 노브 뱅크를 Bank A (적색) 또는 Bank B (녹색)로 전환해줄 수 

있습니다. 

17. Filter/Attack: 할당가능하며 270º 회전 가능한 노브는 MIDI CC 신호를 보내며 Knob A/B 

버튼을 통해 2차 기능을 사용할 수 있습니다. Knob Bank A/B 버튼이 Bank A로 설정되어 

있으면 내장 사운드의 Filter 값을 설정할 수 있습니다. Knob Bank A/B 버튼이 Bank B로 

설정되어 있으면 내장 사운드의 Attack 설정을 해줄 수 있습니다. USB mode로는 본 노브를 

원하는 MIDI CC 신호를 보내줄 수 있습니다. 

18. Resonance/Release: 할당가능하며 270º 회전 가능한 노브는 MIDI CC 신호를 보내며 Knob 

A/B 버튼을 통해 2차 기능을 사용할 수 있습니다. Knob Bank A/B 버튼이 Bank A로 설정되어 

있으면 내장 사운드의 Resonance 값을 설정할 수 있습니다. Knob Bank A/B 버튼이 Bank B로 

설정되어 있으면 내장 사운드의 Release 설정을 해줄 수 있습니다. USB mode로는 본 노브를 

원하는 MIDI CC 신호를 보내줄 수 있습니다. 

19. Reverb Amount/EQ Low: 할당가능하며 270º 회전 가능한 노브는 MIDI CC 신호를 보내며 

Knob A/B 버튼을 통해 2차 기능을 사용할 수 있습니다. Knob Bank A/B 버튼이 Bank A로 

설정되어 있으면 내장 사운드의 Reverb 값을 설정할 수 있습니다. Knob Bank A/B 버튼이 

Bank B로 설정되어 있으면 내장 사운드의 Low EQ 설정을 해줄 수 있습니다. USB mode로는 

본 노브를 원하는 MIDI CC 신호를 보내줄 수 있습니다. 

20. Chorus Amount/EQ High: 할당가능하며 270º 회전 가능한 노브는 MIDI CC 신호를 보내며 

Knob A/B 버튼을 통해 2차 기능을 사용할 수 있습니다. Knob Bank A/B 버튼이 Bank A로 

설정되어 있으면 내장 사운드의 Chorus 값을 설정할 수 있습니다. Knob Bank A/B 버튼이 

Bank B로 설정되어 있으면 내장 사운드의 High EQ 설정을 해줄 수 있습니다. USB mode로는 

본 노브를 원하는 MIDI CC 신호를 보내줄 수 있습니다. 

21. 볼륨: 스피커와 헤드폰 단자를 통해 나가는 내장 사운드 볼륨을 제어할 수 있습니다. 

22. 내장 스피커: 연주되는 내장 사운드를 들을 수 있습니다. 

 참고: 헤드폰을 연결하면 내장 스피커가 작동하지 않습니다.  

 

 후면부  

 

1. 전원 스위치: 본 스위치를 통해 USB 전원 공급 또는 배터리 구동 중 선택을 할 수 있습니다. USB 

전원을 공급할 수 있는 기기와 연결이 되어 있지 않을 시 USB로 전원 설정을 하더라도 전원 



7 

 

 

공급이 되지 않습니다. 

2. USB 단자: USB 단자를 통해 전원 공급이 되며 연결된 컴퓨터에 MIDI 데이터를 전송할 수 

있습니다. 

3. 헤드폰 출력단자: 본 단자에 헤드폰을 연결해서 내장 악기 사운드를 들어 볼 수 있습니다. 또는 

1/8” 케이블을 통해 스피커와도 연결이 가능합니다. 

 참고: 본 단자가 연결이 되면 내장 스피커가 작동을 하지 않습니다.  

4. 서스테인 연결단자: 본 단자에 서스테인 페달을(별매) 연결하여 서스테인 기능을 사용할 수 

있습니다. 

 

 하단부 (이미지 없음)  

 

1. 배터리 칸: 4개의 AA 배터리를 삽입하여 키보드 전원 공급을 해줍니다. 
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부록  

 기술적 사양  

 

전원 USB 전원 또는 4 AA 배터리 

사이즈 

(가로 x 세로 x 높이) 

12.5" x 7.0" x 2.3" 

317 x 178 x 58 mm 

무게 1.9 lbs. 

0.86 kg 

사양은 예고없이 차후에 바뀔 수 있습니다. 

 

 Trademarks & Licenses  

Akai Professional and MPC are trademarks of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other 

countries. macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows is a 

registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. All other product  

names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners. 
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