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Forty Sixty(이하 4060) 스피커를 구매해주셔서 감사합니다. M-Audio는 성능과 신뢰를 가장 중요하게 생각합니다. 저희는 
최고의 사운드만을 위해 제품을 설계합니다. 

4060 스피커는 다양한 기능이 탑재되어 있습니다. 음악 프로덕션, 라이브 스트리밍 또는 팟캐스팅이든 정확한 사운드를 들을 
수 있습니다. 4060 스피커는 액티브 스피커이며 라인 레벨 신호를 다양한 소스로 받을 수 있습니다. 그리고 M-Audio Studio 
Control 앱을 통해 커스텀 EQ 커브를 통해 사운드 톤을 스피커 위치나 장소에 맞게 설정할 수 있습니다. 

 
(1.1) 박스 구성품  

 
4060 스피커 

방진 패드 

파워 케이블 

퀵 스타트 가이드 (영문) 

Safety & Warranty 

메뉴얼 

 
(1.2) 지원  

 
제품에 관련된 최신 정보 보기와 제품 등록을 위해서는 m-audio.com를 방문해주십시오. 

추가적인 제품 지원은 m-audio.com/support를 방문해주십시오. 

 



(2.0) 설정 
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(2.1) 연결 도표  

 
(1.1) 박스 구성품에 언급되지 않은 품목은 별매품입니다. 

 
 
 
 
 
 

 스마트폰 

오디오 
인터페이스
ace 
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(2.2) 주의 사항  

 
• 취급: 스피커 콘을 절대 만지지 마십시오. 스피커는 박스에 굉장히 타이트하게 포장되어 있습니다. 따라서 꺼내실 때 
주의해주시길 바랍니다. 스피커 유닛에 충격을 가하지 않기 위해 스피커의 측면을 잡고 빼시 길 바랍니다. 스피커 콘은 꺼낼 
때도 그렇지만 뺀 이후에도 절대 만지면 안됩니다. 

• 전원 작동: 스피커는 앰프 내장형이며 AC 케이블을 통해 콘센트와 연결하셔야 합니다. 전원 연결 전에 후면 패널에 사용하실 
환경에 맞는 볼트로 설정이 되어 있는지 확인 해주십시오. 

 

• 연결: 본 스피커는 XLR 밸런스드 케이블 또는 TRS 밸런스드/TS 언밸런스드 케이블을 통해 여러분의 프리앰프, 컴퓨터, 
믹서 또는 게임 콘솔 출력과 연결이 가능합니다. 좋은 퀄리티의 케이블을 사용하시길 바랍니다. 그리고 연결 전에는 꼭 스피커 
전원을 꺼주시고 스피커 볼륨을 최소 레벨로 설정하시길 바랍니다. 

 

 
(2.3) 구조  

 
스탠드 위든 책상 위든, 4060 스피커의 위치에 따라 스피커 성능이 좌우합니다. 아래의 팁들을 참고하여 스피커 성능을 최대한 
사용하시길 바랍니다. 

 
 (2.3.1) XLR 밸런스드 연결  

 
스피커 전원 스위치가 꺼져 있고 볼륨이 최소값인 것을 확인해주십시오. 스피커 XLR 입력에 XLR 밸런스드 케이블 (수)단자를 
연결해주십시오. 

 
 (2.3.2) TRS 밸런스드/언밸런스드 연결  

 
스피커 전원 스위치가 꺼져 있고 볼륨이 최소값인 것을 확인해주십시오. 스피커 TRS 입력에 TRS 밸런스드 케이블 또는 TS 
언밸런스드 (수)단자를 연결해주십시오. 

 
 (2.3.3) 프리앰프 또는 컴퓨터 출력과 연결  

 
연결 전에 출력 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인해주시길 바랍니다. XLR 밸런스드, TRS 밸런스드 또는 TS 언밸런스드 
케이블을 통해 프리앰프, 오디오 인터페이스, 믹서, 컴퓨터 또는 게임 콘솔과 연결해주십시오. 

 
 (2.3.4) 아이솔레이션 패드 사용  

 
가능하다면 스피커를 책상보단 스탠드에 놓으시길 권장합니다. 책상위에 놓으면 저음으로 인한 진동때문에 스피커 사운드가 
왜곡 될 수 있습니다. 만약 스피커 스탠드 사용이 공간적인 문제로 제한된다면 제공되는 아이솔레이션 패드를 스피커 아래에 
설치해주시면 진동을 최소화해줄 수 있습니다. 아이솔레이션 패드는 진동을 최소화하며 사운드 왜곡을 최소화해줍니다. 또한 
스피커도 안정적으로 미끄러지지 않게 해줍니다. 

주의 사항! 볼트 설정이 잘 못 돼있다면 스피커가 고장 날 것이며 이로 인한 고장은 무상 보증 서비스에서 제외됩니다. 

참고: 본 제품은 대기모드/저전력 모드가 지원되지 않습니다. 

참고: 언밸런스드 케이블을 사용하면 노이즈가 발생할 수도 있습니다. 가능하면 밸런스드 XLR 또는 TRS 케이블을 
사용해주십시오. 
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 (2.3.5) 스피커 배치  

스튜디오에서 스피커 배치는 사운드에 큰 영향을 줍니다. 
니어필드 모니터 스피커는 최대한 청취자와 정삼각형을 이룰 수 있도록 

하는 것이 좋습니다. 즉 각 스피커와 청취자간 거리가 동일해야 합니다. 
스피커 배치를 하고 스피커 방향을 청취자를 바라보게 해주십시오. 

오른쪽 이미지를 참고 해주십시오. 청취자와 좌측 스피커 및 우측 스피커 
거리가 동일해야 하며 각 스피커는 청취자를 바라봐야 합니다. 

추가적으로 스피커를 벽과 너무 가까이 위치시키면 원치 않는 저음 부밍을 
초래하게 됩니다. 그리고 방의 코너쪽에 위치시키면 더 심한 반사음이 
발생합니다. 가장 좋은 방법은 스피커를 코너와 벽에서 가능하면 
떨어지도록 배치하는 것이 좋으며 불가피한 상황에서는M-Audio Studio 
Control 앱을 통해 저음역대를 EQ로 제어해주시길 바랍니다. 앱 컨트롤 
섹션을 통해 자세한 사항을 화인 해주십시오. 

위에 말씀 드린 사항에 대해서는 권장사항이지만 불가능 할 경우 최대한 
비슷하게 배치시켜 주시면 됩니다. 

 

 
 (2.3.6) 스피커 높이  

 
가장 이상적인 스피커 높이는 트위터와 우퍼 중간지점에 귀 높이가 맞을 수 있도록 
설정해주시는 것이 가장 좋습니다. 

우측 그림에서 가장 이상적인 스피커 높이를 보여줍니다. 청취자의 귀가 우퍼와 
트위터 사이에 있는 것을 볼 수 있습니다. 

트위터/우퍼/중간지점 

 

 
 (2.3.7) 스피커 방향  

 
가능하다면 스피커를 수직으로 놓고 옆으로 눕히지 마십시오. 우퍼와 트위터가 수직으로 정렬되어 있으며, 스피커를 수직으로 
배치할 때 가장 좋은 성능을 발휘합니다. 스피커를 옆으로 놓으면 근처 표면에서 강한 반사음이 발생하여 음향의 스펙트럼이 
불균형해질 수 있습니다. 

좌측 스피커 우측 스피커 

청취자 

각 스피커와 청취자가 정삼각형을 
이룰 수 있도록 위치시키는 것을 
권장 드립니다.  
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(3.1) 전면 패널  

 

 
A. HF 드라이버 

고음역대를 위한 트위터 출력. 

 
B. LF 드라이버 

저음역대를 위한 우퍼 출력. 

 
C. Speaker Mode 버튼 

EQ 모드를 전환하기 위해 눌러주십시오. (아래 참고) 

M-Audio Studio Control 앱을 이용해 커스텀 EQ 설정이 가능합니다. 

• Flat: 본 모드는 플랫한 주파수 응답으로 오디오 믹스에 용이합니다. 

• Hype: 극대화된 저음역 응답과 자글거리는 고음역 응답을 증가시킵니다. 

• Custom: 기본적으로 플랫한 주파수 응답을 지니며 M-Audio Studio Control 앱에서 설정 가능합니다. 

Speaker Mode 버튼을 길게 누르고 있으면 스피커를 뮤트 시켜줍니다. 다시 버튼을 길게 누르고 있으면 스피커 뮤트가 
비활성화 됩니다. 

전면부 패널 LED를 끄려면 Speaker Mode 버튼과 Bluetooth 버튼을 동시에 길게 눌러줍니다. 반대로 다시 켜려면 두 
버튼을 동시에 또 한번 길게 눌러줍니다. 

 

 
D. Bluetooth 버튼 

본 버튼으로 두 스피커 링크를 걸어주거나 블루투스 연결을 해줄 수 있습니다. 

 

 

B 

C  

참고: 두  스피커가  링크  돼있으면  뮤트  또는  LED 활성화  및  비활성화가  동시에  됩니다 .  각 스피커마다 따로 따로 
눌러주실 필요가 없습니다. 



8 

 

 

 
(3.2) 후면부 패널  

 

 
A. XLR 입력  

본 단자는 XLR 규격 연결이 가능하며 밸런스드 또는 언밸런스드 와이어링 방식 모두 사용 가능합니다. XLR 와이어링 
방식은 아래와 같습니다: 

• XLR Pin 1: signal ground (shield) 

• XLR Pin 2: signal positive (+) 

• XLR Pin 3: signal negative (–) 

 
B. TRS 입력 

본 단자는 1/4" (6.35 mm) 규격 연결이 가능하며 밸런스드 또는 언밸런스드 와이어링 방식 모두 사용 가능합니다. TRS 
와이어링 방식은 아래와 같습니다: 

• TRS Tip: signal positive (+) 

• TRS Ring: signal negative (–) 

• TRS Sleeve: signal ground (shield) 

 
C. 볼륨 
볼륨 컨트롤을 통해 스피커 출력 볼륨을 제어해주십시오. 

 
D. 베이스 포트 

본 포트는 60Hz 이하의 아주 낮은 대역에서 발열을 방지하고 쿨링을 위한 포트입니다. 본 포트를 막으시면 안되며 벽과 
5센티 정도 벽과 떨어뜨려야 합니다. 

 
E. 전원 스위치 

스피커 전원을 켜거나 끄기 위한 스위치 입니다. 

 참고: 본 제품은 스탠바이 모드가 없습니다.  

 

B 
  

E 
 

 
G 
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F. 전원 단자 

본 단자에 전원 케이블을 연결 해주십시오. 

 
G. 퓨즈 

이 곳에 맞는 퓨즈를 넣어주십시오. 

 
H. 볼트 선택 스위치 

본 스위치는 사용하시는 국가 또는 전기 환경을 반드시 확인하시고 설정해주시길 바랍니다. 120볼트는 미국에서 
사용가능하며 대한민국에서는 240볼트로 사용하셔야 합니다. 

 

B 
  

 
 

G 



(4.0) 작동  
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(4.1) 블루투스 기기 페어링   

 
1. 연결하고 싶은 블루투스 기기를 켜주십시오. 

2. 전원 스위치를 통해 스피커를 켜주십시오. 

3. Bluetooth 버튼을 눌렀다가 놓아주십시오. 기기가 연결이 안 돼있으면 백색 LED가 깜빡입니다. 

4. 블루투스 기기의 블루투스 설정창을 확인해주시고 Forty Sixty 스피커를 찾아주시고 연결을 
해주십시오. 만약 기기 연결에 성공하였다면 백색 LED 불빛이 고정적으로 점등됩니다. 

5. 블루투스 기기에서 음악을 재생해주십시오. 

6. 블루투스 기기의 볼륨이 충분히 올라가있는지 확인해주십시오. 
 

스피커는 이전에 페어링 되었던 기기와 자동으로 다시 페어링 됩니다. 

 
연결을 해제하려면 스피커에서 Bluetooth 버튼을 길게 누르고 있거나 기기에서 블루투스 연결 해제 
해주시면 됩니다. 

 

 
 

(4.2) Stereo-Link™: 두  스피커  연결   

 
1. 각 스피커의 전원을 켜주십시오. 

2. (4.1) 작동 > 블루투스 기기 페어링 을 참고하여 블루투스 기기를 연결해주십시오. 

3. 각 스피커 Bluetooth 버튼을 두 번 빨리 눌러줍니다. 백색 LED가 깜빡거리게 됩니다. 
두 스피커가 성공적으로 링크 되면 백색 LED는 고정적으로 점등되어 있습니다. 

                             
 

4. 링크 된 이후 Speaker Mode 버튼을  눌러서  Flat, Hype, 그리고 Custom 
모드 전환을 할 수 있습니다. 

이후 링크가 되었던 스피커 끼리는 다시 전원을 켜면 자동으로 링크됩니다. 

링크를 해제하려면 한쪽 스피커의 Bluetooth 버튼을 길게 누르고 있으면 됩니다. 

참고: 연결된  블루투스와  아날로그  소스는  동시에  출력됩니다 .  

참고 

블루투스와 아날로그 입력 소스는 스피커에서 동시 출력됩니다.Stereo-Linked™를 
위해 먼저 버튼을 눌러준 스피커가 블루투스 연결 시 왼쪽 스피커가 됩니다. 

스피커 좌우를 물리적으로 스피커를 옮기지 않고 전환하려면 Bluetooth 버튼을 눌렀다 
놓아주십시오. 

 
 
 
 

 
 



11 

 

 

 
(4.3) 앱  컨트롤   

 

 
무료로 앱을 받기 위해 아래와 같이 진행 해주십시오: 

1. 애플 앱 스토어나 구글 플레이를 실행 해주십시오. 그리고 M-Audio Studio Control 앱을 검색 해주십시오. 

2. 다운로드를 안내 내용대로 진행 해주십시오. 다운로드가 끝나면 모바일 기기에 앱이 나타날 것입니다. 

3. 여러분의 기기를 블루투스를 통해 스피커와 연결 해주십시오. (4.1) 블루투스 기기 페어링을 참고하여 실행 해주십시오. 

4. M-Audio Studio Control 앱을  실행  해주십시오 .  앱에 블루투스 및 위치 서비스 액세스 권한을 허용 해주십시오. 

5. 앱에서 안내하는 대로 스피커와 연결 해주십시오. 

6. 앱을 통해 아래의 기능들을 제어 해주십시오: 

• EQ 프리셋 선택 

• 커스텀 EQ 설정 

• 스피커 위치와 어쿠스틱적인 요소에 맞는 설정 

주요: 원활한  앱사용을  위해  사용하시는  안드로이드  또는  i O S  기기를  최신화  하십시오 .  



(5.0) 고장원인 
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소리가 찌그러진다면: 연결된 기기의 사운드를 낮춰보십시오. 

 
케이블이 연결돼있을 때 험 노이즈가 들립니다: 

• 케이블을 뽑은 뒤 올바른 케이블인지 확인 해주십시오. 

• 가능하면 밸런스드 케이블을 사용 해주십시오. 

• 케이블이 전원 케이블과 너무 가깝지 않은지 확인 해주십시오. 

• 모든 오디오 장비의 전원 케이블을 공통 접지를 공유하는 콘센트에 연결하십시오. 

 
폰이 스피커 근처에 있으면 노이즈가 들립니다: 

• 폰을 스피커와 멀리 두십시오. 

 
베이스가 너무 강하면: M-Audio Studio Control 앱을 통해 베이스 레벨을 줄여주십시오 .  

 
만약 스피커와 기기간 블루투스 연결이 안 된다면: 

• 연결할 오디오 기기가 연결할 시 스피커와 가까운 곳에 있는지 확인 해주십시오. 연결할 오디오 기기와 스피커 사이에 벽 
또는 가구가 없도록 해주십시오. 

• 스피커 블루투스 연결을 모두 해제하고 다시 처음부터 시작 해보십시오. 아니면 스피커 전원을 껐다 다시 켜고 블루투스 
연결을 재시도 해보십시오. 

• 오디오 기기의 블루투스 연결을 리셋하고 다시 블루투스 설정을 해보십시오. 

만약 연결을 했던 적이 있는데도 안 된다면 오디오 기기의 블루투스 설정에서 블루투스 기기를 탐색 해보십시오. 그리고 M-
Audio Forty Sixty 스피커가 보이면 제거한 뒤 다시 연결 및 등록 해보십시오. 

 

참고: 만약 스피커가 다른 기기와 연결 되어 있다면 해당 기기와 연결을 우선 끊어주시고 다시 원하는 기기와 블루투스 연결 
프로세스를 진행해주십시오. 
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(6.1) 기술적 사양  

 
Tweeter 1.0” / 25.4 mm 

Woofer 6.5” / 165.1 mm 

Frequency Response 39 Hz – 22 kHz (-10dB) 

Max SPL 113 dB 

Coverage Pattern 120° x 90° 

Enclosure Ported Vinyl Wrapped MDF 

Power Configuration Bi-Amplified Class AB 

Power Amplification 100W total (60W LF / 40W HF) 

Line Inputs Connectors: (1) XLR, (1) 1/4” TRS 
Maximum Input Level: +18 dBu 
Input Impedance: 20 kΩ / 10K 

Converter SNR >120 dB 

Bluetooth Specifications Profile: A2DP 
Version: 5.3 
Frequency Bands: 2400 – 2483.5 MHz 
Maximum Radio-Frequency Power: <20 dBm (EIRP) 
Range: Up to 100 feet / 30.5 meters* 

Power Connection: IEC 
Voltage: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 100 W 

Dimensions 
(height x width x depth) 

13.2” x 8.5” x 8.6” / 335 x 216 x 218 mm 

Weight 15.8 lbs. / 7.2 kg 

 
사양은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. 

* 블루투스 및 무선 연결은 벽, 장애물 또는 움직임을 통해 끊길 수 있습니다. 

 
(6.2) Trademarks & Licenses  
M-Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. 
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by M-Audio is under license. 
All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners. 
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